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Technikai adatlap

 

Oticon
miniRITE T

Siya 2

Az Oticon Siya 2 miniRITE 
T dupla nyomógombos az 
egyszerű hangerő és 
program váltás érdeké-
ben, és programozható 
telefontekerccsel is 
rendelkezik.

Az Oticon Siya a Velox 
platformra épül, nagy,
48 csatornás frekvencia-
felbontással a még jobb 
hangminőség érdekében.

Az Oticon Siya 2 Made for 
iPhone® licenccel rendel-
kezik. Ez olyan hallókészü-
lékké teszi, mely fejlett, 
teljeskörű közvetlen 
csatlakoztathatóságot 
biztosít 2,4 GHz-es 
alacsony fogyasztású 
Bluetooth technológiával.

A teljesen programozható, 
frissíthető firmware-rel 
rendelkező Velox patform 
készen áll a jövőre.

Beszédértést javító funkciók
 • Noise Reduction LX zajcsökkentés
 • Multiband Adaptive Directionality LX adaptív többsávos iránymikrofon rendszer
 • Single Compression LX kompressziós rendszer

Hangminőség
 • 8 kHz-es illesztési sávszélesség
 • 48 csatornás feldolgozás
 • Mélyhang kiemelés (hang felsugárzás közben)

Komfort
 • Feedback Shield LX gerjedésgátlás
 • Szélzaj kezelő
 • Hangerő és program váltó dupla nyomógomb

Személyre szabás és beállítás optimalizálás
 • 8 illesztési sáv
 • Adaptációs menedzser
 • Oticon Firmware Updater
 • Illesztési algoritmusok: NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v 5.0

Vezeték nélküli funkciók
 • Sztereó hangfelsugárzás (2,4 GHz)
 • Oticon ON mobiltelefonos applikáció
 • ConnectClip (telefonos kiegészítő)
 • Remote Control 3.0 (távirányító), TV Adapter 3.0

Tinnitus SoundSupport™
Várható elemélettartam: 50-65 óra**
2 cm3-es üregben IEC 60118 szabvány szerint mért erősítés értékek:

* Az erősítés beállításakor rendelkezésre álló sávszélesség

** Elemméret: 13 – IEC PR41. A valós használatban tapasztalható elemélettartam becslése különféle jellegzetes 
felhasználói szokásoknak megfelelő változó erősítés és bemeneti szintek, közvetlen TV-s hangfelsugárzás (az idő 
25%-ban) és mobiltelefonos vezeték nélküli beszélgetés (az idő 6%-ban) figyelembevételével készült.
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OSPL90
122 dB SPL 48 dB


